Ihr Partner flr Widerstandsschweil3systeme WAHLENMEIER

SCHWEISSTECHNIK GMBH

StoRpunkter PP6

Mobile StoRpunktanlage
Mit eingebautem Wasserriickkihler, Kabelsatz,
PP6, Polklemme und Schwei3steuerung.

Nennleistung 100kVA bei 50%ED

AnschluRspannung 400V/50Hz
Fnane-Senker - Apsicherung 125A

SekundarkurzschluR3-

strom max. 13,0kA

bei Kabelquerschnitt 200mm?2

bei Kabelabstand 200mm

bei Kabellange 3000mm

Artikel-Nr. 40-275-250

Behélterbau

Schaltschrankbau Kurze Ausfiihrung, Mk1, wassergekuhilt,

Dachkonstruktionen
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Gewicht Stopunkter 288 kg

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage!

Ersatzeile PP6

Teil-Nr. Bezeichnung Zg.-Nr. Artikel-Nr.
1 Handgriff 3230.00-02 40-275-001
Druckfeder, klein 3229.00-11 40-275-002
Druckbolzen 3230.00-09 40-275-028
Briicke 3230.00-08 40-275-029
3 Lagerbuchse, mitte 3230.00-07 40-275-003
4 Mutter 3230.00-04 40-275-004
5 Achsbolzen 3230.00-03 40-275-005
6 Lagerbuchse, seitl. (2St.) 3230.00-06 40-275-006
7 Grundkorper 3230.00-01 40-275-007
- 8 Drucktaster 716 40-275-008
9 Druckfeder, grof3 3229-00-10 40-275-009
10 VerschluRschraube 7 40-136-886
11 Dichtung PVC 7 40-132-018
12-13 Wasseranschluf® ¥4* siehe ab Seite 55
14 Kabelanschlul M18x1,5 3230.01-03 40-275-014
15 Cu-Dichtscheibe 34x24,2x3 WN-31451 40-080-035
16 Gleitlager 30x34x20 (2St.) 3230.00-05 40-275-016
17 Sicherungsring 30x1,5 40-275-017
19 Schaft-kurz 230x75mmig. 3230.01-01 40-275-019
Schaft-lang 230x320mmig. 3230.03-01 40-275-020
20 Cu-Dichtscheibe 23x18,2x2,5 WN-31451 40-080-024
21 Elektrodenhalter 3230.01-02 40-275-021
22 Elektrode Mk1 siehe ab Seite 14
23 Kihlwasserrohr-kurz 160mmlg. 3230.02 40-275-023
Kuhlwasserrohr-lang 405mmlg. 3230.04 40-275-026
Lochschraube %4* 3230.01-06 40-275-027
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